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Condensate Drain Pump

SERIES DESCRIPTION P/N LIST
PRICE

(Old) Cassette, 
Cassette Water 
Coil

Drain Pump w/ floating switch for  
MCC518-536AB, CWS06-14 (031100640) 0307101100790A 4,700

Floating Switch for drain pump  
MCC518-536AB, CWS06-14 0307001100750 600

Cassette,  
1-Way Cassette

Drain Pump for  
MCC518-5361B, MCA, CWAA (025-0674) 690427400001 4,200

(New) Cassette
Drain Pump for MCC518-5422B 
MCCA18-602B, MCCE18-E602B, CWS-2
(999-0250749)

690427810001 4,200

Cassette 
(Water Coil)

Drain Pump w/ floating switch for  
CWS03-06 7A (0307101100740A) 690413670001 4,700

Drain Pump w/ floating switch for  
CWS16, CWS08-16 7A 
(0307101100745A,0307101100743A)

690424990001 4,700

Floating Switch for drain pump  
CWS016, CWS03-16 7A (0307001100760) 690411460001 700

SI3300
(SI-33)

Drain Pump Max. flow 30l/h, Max.discharge 
head 13 m., Max. suction head 4 m.
230V~ 50/60Hz -21 W

**โปรดศึกษาวิธีการเลือกขนาดปั๊มเพื่อการ
ใช้งานที่เหมาะสม**
**แนะนำา สำาหรับเครื่องขนาดไม่เกิน 36,000 
BTU/H**

70-CONS0001 6,400

FP2210
(MAXI ORANGE)

Drain Pump Max. Flow 35 l/h@head 0m.
Max. rec. head 15m., Max. suction lift 2m.
230V AC 50-60Hz 0.1A, 46kW

690406510001 6,100

**โปรดศึกษาวิธีการเลือกขนาดปั๊มเพื่อการ
ใช้งานที่เหมาะสม**
**แนะนำา สำาหรับเครื่องขนาดไม่เกิน 60,000 
BTU/H**

FP1080/2
(MINI BLANC)

Drain Pump Max. Flow 12 l/h@head 0m.
Max. rec. head 10m.   
230V~50Hz-60Hz - 0.11A, 19W

690413740001 5,300

**โปรดศึกษาวิธีการเลือกขนาดปั๊มเพื่อการ
ใช้งานที่เหมาะสม**
**แนะนำา สำาหรับเครื่องขนาดไม่เกิน 36,000 
BTU/H**

FP3349
(MAX HI FLOW)

Drain Pump Max. Flow 550 l/h, Max. discharge
head 5 m.  230V~50Hz - 0.8A 690412210001 5,500

**โปรดศึกษาวิธีการเลือกขนาดปั๊มเพื่อการ
ใช้งานที่เหมาะสม**

หมายเหตุ : ปริมาณน้ำาทิ้งประมาณ 1.8 - 2.8 ลิตรต่อชั่วโมง (l/h) ต่อเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน

MISCELLANEOUS PARTS

2
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ภาพรวมการติดตั้ง

การต่อสายไฟ

การติดตั้งลูกลอย

การติดตั้งปั๊มน้ำอุปกรณ์ภายในกล่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

2

MISCELLANEOUS PARTS
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ตารางคำานวณอัตราการใช้น้ำาทิ้งจริง (Actual flow rate: l/h) ตามระยะดูดและระยะอัด ของปั๊มรุ่น SI3300

(A) ระยะดูดแนวต้ัง (Suction Head)

(B) ระยะอัดแนวตั้ง

(Vertical Discharge Head)

(C) ระยะความยาวรวมแนวนอน

(Total tube length – øint. 6 mm (1/4”) hose)

5 m 10 m 20 m 30 m

0 m

0 m 30 27 26 25
2 m 26 24 23 22
4 m 22 21 20 19
6 m 18 17 16
8 m 15 14 13

10 m 12 11 10
12 m 8 7

1 m

0 m 24 23 22 21
2 m 20 19 18 17
4 m 17 16 15 14
6 m 13 12 11
8 m 10 9 8

10 m 6 5

2 m

0 m 21 20 19 18
2 m 17 16 15 14
4 m 14 13 12 11
6 m 10 9 8
8 m 7 6 5

3 m

0 m 18 17 16 15
2 m 15 14 13 12
4 m 10 9 8
6 m 6 5 4

ต.ย. เครื่องขนาด 5 ตัน มีปริมาณน้ำาท้ิงสูงสุดที่ 2.8 x 5 = 14 ลิตร/ชม.
ท่ีระยะติดต้ังจริง มีระยะดูดแนวตั้ง 2 เมตร ระยะอัดแนวตั้ง 4 เมตร และเดินท่อแนวนอนยาว 10 เมตร 
จากตาราง ปั๊มรองรับน้ำาท้ิงได้ 13 ลิตร/ชม.
สรุป : ไม่พอสำาหรับปริมาณน้ำาท้ิงสูงสุดที่ 14 ลิตร/ชม. ดังนั้นต้องเลือกปั๊มที่มีขนาดใหญ่ข้ึน

MISCELLANEOUS PARTS
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2

MISCELLANEOUS PARTS
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การติดตั้งปั๊มน้ำ	2

การต่อสายไฟ

การติดตั้งปั๊มน้ำ	1

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

1

MISCELLANEOUS PARTS

2
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งา่ยตอ่การซอ่มบํารงุ

การตอ่สายไฟ

การตดิตั 4งปั6 มนํ4า

อปุกรณภ์ายในกลอ่ง

ขอ้มลูทางเทคนคิ

2

MISCELLANEOUS PARTS

ข้อมูลทางเทคนิค


